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PREAR

Esta memoria presenta las calidades, sistemas constructivos y acabados que presentara la
vivienda.

Totas los materiales aqui expuestos, asi como sistemas constructivos, pueden ser sustituidos por
otros de caracteristicas similares en el caso de no existir existencias a la hora de la instalacion o
cuando las condiciones técnicas de la obra asi lo requieran.

CIMENTACION:

Se prevé una cimentacién de hormigdn armado HA-25/B/20/lla.

ESTRUCTURA:

Se prevé una estructura de hormigdbn armado HA-25/B/20/lla y muros de fdbrica de
termoarcilla, con forjado tipo losa Termacol o similar.

FACHADA:

Fachada con caracteristicas térmicas superiores compuesta de:

1) Trasdosado autoportante libre, de 60 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado
Q2, formado por placa de yeso laminado tipo normal de 15 mm de espesor, con
aislamiento de 45 mm de lana de roca.

2) Aislamiento de lana de Roca de 80 mm de espesor sujeto al soporte de fabrica.

3) Soporte base de fabrica de termoarcilla de 24 cm de espesor.

4) Acabado en mortero monocapa mineral coloreado impermeable y transpirable para el
revestimiento y decoracién de fachadas, indicado para obtener un acabado raspado.

* Totas los materiales aqui expuestos pueden ser sustituidos por otros de caracteristicas similares en el caso de no
existir existencias a la hora de la instalacién o cuando las condiciones técnicas de la obra asi lo requieran.
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CUBIERTAS:

En cubierta se empleara cubierta plana con una pendiente media del 2%, compuesta de:
Aislamiento térmico incluido en losa tfipo TERMACOL o similar, impermeabilizacién de tela
asfdltica bicapa autoprotegida.

ALBANILERIA:

Falsos techos: Techo continuo fijo de placa de yeso laminado formado por una placa tipo
estdndar de 12,5 mm de espesor, atornillada a una estructura metdlica de acero galvanizado
moduladas a 600 mm e/e vy fijadas a forjado. Con aislamiento de lana de roca de 45 mm.

Tabiqueria: Tabiqueria de yeso laminado con placa de yeso laminado 15 mm vy perfil de 46 o 70
mm segun corresponda. Con aislamiento de lana de roca en el interior. Placa hidrofuga en
cuartos hUmedos.

ACABADOS INTERIORES:

PORCELANOGA

Alicatados cerdmicos: De PORCELANOSA catalogo general de dimensiones 33x100 cm, 60x40
cm. Colocados en banos y frente de cocina.

Solados para vivienda:

En bafo y zona de cocina suelo cerdmicos de PORCELANOSA catalogo general de
dimensiones 33x100 cm, 60x60 cm. Colocados en banos y frente de cocina.

En el resto de la vivienda suelo laminado MAX PURE TERRA ACS5 o similar con barrera de vapor y
FOAM.

* Totas los materiales aqui expuestos pueden ser sustituidos por otros de caracteristicas similares en el caso de no

existir existencias a la hora de la instalacién o cuando las condiciones técnicas de la obra asi lo requieran.
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Solados hormigén fratasado, para exterior: Solado en hormigdn impreso en garaje, zona de
acceso y terraza.

CARPINTERIAS Y CERRAJERIAS:

Carpinteria de PVC Cortizo C70 corredera y A70 oscilobatiente o similar, con Rotura de puente
térmico con doble vidrio y Bajo emisivo. Acabados en color blanco, persianas incluidas en
dormitorios, con posibilidad de eléctricas y domotizadas.

MMx:e

Cerrajeria en acero lacado en color antracita, para cancelas de entrada y cerramiento de
valla. Vallado trasero y lateral con modelo Hercules en color blanco o verde.

Puertas de vivienda en color blanco liso, macizas ancho 72 cm y puerta de acceso a la
vivienda principal blindada con cerradura de tres puntos.

* Totas los materiales aqui expuestos pueden ser sustituidos por otros de caracteristicas similares en el caso de no
existir existencias a la hora de la instalacién o cuando las condiciones técnicas de la obra asi lo requieran.
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INSTALACIONES:

Equipo de climatizacién, tipo aerotermia, por conductos de aire Kosner Gama Comercial
conjunto split aire acondicionado conductos R-32 KSTI-36/100 CD NOVA EVO Wifi

lluminacidén prevista empleando focos empotrados de CELER Celer Fitspot Confort Visual Plus
circular o similar, en pasillos, banos, cocina y parte superior de armarios. En el resto de la
vivienda puntos de luz colgantes sin Ldmparas.

* Totas los materiales aqui expuestos pueden ser sustituidos por otros de caracteristicas similares en el caso de no
existir existencias a la hora de la instalacién o cuando las condiciones técnicas de la obra asi lo requieran.
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Instalacion completa de electricidad prevista con mecanismos BEKER K1 en blanco de acuerdo
con proyecto de ejecucién.

Berker K.1

Conjunto de aparatos sanitarios en aseo formado por:
Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo GAP "ROCA".

Mueble suspendido a elegir de Catalogo PREAR de 80 cm y poza simple en banos, incluido
espejo de misma medida y monomando a elegir de Catalogo PREAR

Lavabos Loza STILLO Morning.
Conjunto termostatico de griferia de ducha a elegir de CATALOGO PREAR.
Plato de ducha blanco anchura 70 cm en banos.

Mampara frontal para ducha, de 1000 a 1050 mm de anchura y 1950 mm de altura, formada
por un panel fijo, de vidrio fransparente espesor 6 mm con perfiles de aluminio.

Con posibilidad de personalizacién a gusto del cliente.

* Totas los materiales aqui expuestos pueden ser sustituidos por otros de caracteristicas similares en el caso de no
existir existencias a la hora de la instalacién o cuando las condiciones técnicas de la obra asi lo requieran.



mailto:info@prear.es

AURA VERDE

V PR EAR Memoria de Calidades

EQUIPAMIENTO:

Cocina totalmente acabada segin planos.

* Totas los materiales aqui expuestos pueden ser sustituidos por otros de caracteristicas similares en el caso de no
existir existencias a la hora de la instalacién o cuando las condiciones técnicas de la obra asi lo requieran.
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Puerta laminada acabado blanco mate, puerta de 22 mm, con interior de aglomerado vy
canteado a laser. Tirador superficial de acero inox.

Encimera de Laminam fokos talco o similar clase 1. (Porceldnico)
Interior de armarios melanina acabado gris en 19 mm.

Disefio seguUn planos, con muebles bajos y altos, columnas e isla.
No incluidos electrodomesticos

No incluidos armarios de dormitorios y vestidor.

En Zaragoza, Marzo de 2025

* Totas los materiales aqui expuestos pueden ser sustituidos por otros de caracteristicas similares en el caso de no
existir existencias a la hora de la instalacién o cuando las condiciones técnicas de la obra asi lo requieran.
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