
 



CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA  
• Cementation mixta de pilotes y losa maciza de hormigón 
armado.  
• Estructura de hormigón armado.  
 

CUBIERTAS  
• Cubierta inclinada con teja ceramica con aislamiento térmico y 
acústico.  
 

FACHADAS  
• Muros de fachadas de ladrillo caravista acabado klinquer con 
zocalo de Piedra. 
• Aislamiento térmico. 
 

TABIQUERÍA  
• Tabiquería interior Panel System. 
 

SOLADOS, ALICATADOS Y ACABADOS 
 

Suelos  
• Tarima en toda la vivienda con tratamiento especial para zonas 
humedas (baños).  
 

Paredes  
• Paramentos verticals n zonas humedas de baños y cocinas, 
mediate azulejos de gran tamaño.  
 

Techos  
• Falso techo de placas de yeso laminado en toda la vivienda, 
acabado en pintura plástica lisa.  
 



CARPINTERÍA EXTERIOR  
• Carpintería de PVC y doble acristalamiento bajo emisivo. 
• Ventanas inclinadas de faldones de tejado tipo Velux.  
 

CARPINTERÍA INTERIOR  
• Puerta de entrada a vivienda blindada, con cerradura de 
seguridad.  
• Puertas lacadas en blanco con molduras y rodapié.  
• Armarios empotrados lacados en blanco en dormitorios, según 
tipologías de viviendas, revestido interiormente con balda 
maletero y barra de colgar.  
 

INSTALACIONES  
 
Electricidad y telecomunicaciones Instalación eléctrica acorde al 
Reglamento de Baja Tensión.  
•Toma de teléfono, TV y registro de toma para los servicios de 
telecomunicaciones por cable de acuerdo al Reglamento de 
Telecomunicaciones vigente. Control de acceso mediante 
videoportero. 
 
Climatización y agua caliente 
• Aerotermia con suelo radiante y refrescante.  
 

Fontanería y aparatos sanitarios  
• Grifería monomando.  
• Sanitarios Roca. 
• Plato de ducha Roca, extraplano antideslizante, con mampara.  
• Mueble de lavabo con espejo. 
 

COCINAS  
• Cocina semiamueblada ampliabale, con muebles altos y bajos 



según tipología de vivienda, encimera laminada alta presion.  
• Electrodomésticos Balay: Placa de inducción, campana 
extractora y horno. 
 

VARIOS  
• Ascensor con capacidad para 6 personas en todas las plantas.  
 

GARAJE  
• Puerta de acceso motorizada, con mando a distancia. 
Pavimento de hormigón fratasado. Instalaciones de ventilación 
forzada, detección y protección contra incendios. 
 

TRASTEROS  
• Puerta de acceso metálica prelacada con cerradura. Punto de 
luz en cada trastero, ventilación y seguridad contra incendios 
según normativa. 


